
DESCRIPCIÓN:
Pintura de base asfáltica reflectiva formulada con asfalto de
penetración, resinas, pigmento de aluminio y disolventes
orgánicos de tipo alifático, de elevado brillo para la protección
de membrana asfáltica y otras superficies.

COMPONENTES:
Asfalto de penetración
Solvente alifático
Pigmento de aluminio
Resina hidrocarburica

USOS RECOMENDADOS:
• Acabado final y protectivo para impermeabilizantes.
• Como protector de la corrosión para tuberías, piezas

metálicas, mallas para gallineros y como protector de
estantillos de madera.

VENTAJAS:
• Excelente adhesión al sustrato.
• Su composición asfáltica hace que siga el movimiento de

expansión y contracción del manto sin agrietarse.
• El pigmento de aluminio es reflectante de los rayos solares,

mantiene mas baja la temperatura del manto.
• La reflexión de los rayos solares hace que proteja el manto de

los rayos UV.
• Impide el proceso de oxidación cuando se aplica sobre metal.
• Protector de la madera de los estantillos contra comején.

PRESENTACIÓN:
Galones : (1gal) 3.2 Kg .
Cuñetes : (5 gal) 15.4 Kg .
Tambor: (55 gal) 170 kg.
Color : Marrón negruzco, que al mezclar asume el color típico
del aluminio.

RENDIMIENTO:
20 m2/gl
100 m2/cu
1100 m2/tb

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Limpiar la superficie a pintar de escombros y polvo, elementos
desprendibles, aceite o grasa.

APLICACIÓN:
En frío con rodillo, cepillo, brocha o pistola.

CUIDADO DE LOS EQUIPOS:
Lavar con Kerosene el equipo utilizado y dejar que se seque
antes de guardarlo.

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN:
• Puede ser usado para pintar asfalto emulsionado cuando este

completamente fraguado.
• Aplicar cuando la membrana impermeabilizante se encuentre

a temperatura ambiente y este barrida.

• No usar en proximidad de la llama directa o puntos de
ignición.

• No usar cuando la lluvia es inminente.
• No fumar durante el manejo y la aplicación.
• Utilizar los implementos de seguridad como lentes, máscara

para vapores orgánicos y guantes resistentes a los solventes
alifáticos.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:
• Almacenar en pilas no mayores de cinco cajas de galones o

tres cuñetes.
• Mantener el envase cerrado cuando no se esté usando .
• Manejar con los utensilios apropiados y protegerse con los

implementos de seguridad.
• No almacenar los envases cerca de la llama o puntos de

ignición, es inflamable.

EMPAQUE Y DESPACHO:
• En paletas de 115x115 cm envuelto en bolsa plástica termo

retraible de: 45 cajas de 4 galones peso aproximado 722 Kg.
36 cuñetes, peso aproximado 646 Kg

• Paletas por contenedor de 20´: 20
CUIDADOS:
• No permitir el contacto directo con la piel, en caso de que eso

ocurra, lavar la parte afectada con aceite de cocina y luego
con agua y jabón. De observar irritación o reacción alérgica,
contactar con un médico.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y
acudir a atención médica.

• Proveer de buena ventilación cuando se aplica en ambiente
cerrado.

• Evitar de inhalar los vapores.

PROPIEDADES FÍSICAS Y ESPECIFICACIONES:

EDIL C.A. CERTIFICADO ISO 9001-2008
EDIL C.A. MIEMBRO DE NRCA DESDE 1990

PINTURA DE ALUMINIO
CÓDIGO : Galón: 31000101 - Cuñete: 31000501  - Tambor: 31005502

PROPIEDADES MÉTODOS

COV    ASTM D
ESPECIFICACIONES

Viscosidad Brooksfield, cps 577           4402 25 - 250

Tiempo de secado firme, h 1994       ---  2

Contenido de cenizas, %  3143          ---- 4 - 6

Brillo Leafing ----- ------ PASA                            

Peso específico , Kg/l 1143      ---- 0.85 – 0.99

Contenido no volátiles, % 1298        2824 21 - 23

EMISION : Marzo 2002
REVISION : N°5               
FECHA: 06-03- 2015        



Datos de contacto

318 335 5353 | 317 365 2662

www.impertienda.com

impertienda.virtual@edilandina.com

Calle 166 # 20-45, Bogotá | Toberín 

Carrera 18 #10-04, Cali | Barrio Bretaña


